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1. VSeobecne

Tento navod popisuje montaz a demontdz, jakoz i pouZiti pojizdného leSeni (pojizdné pracovni ploSiny) ProTec®. Ped pouzi-
tim si navod peclivé proctéte a seznamte se s bezpe€nostnimi predpisy. Pojizdné leSeni (pojizdna pracovni ploSina smi byt
sestaveno, prestavovano a demontovano pouze odborné zplsobilymi pracovniky.

Vlyhrazujeme si technické zmény na pojizdném leSeni (pojizdné pracovni ploSiné). Za tiskové chyby tohoto navodu na montaz
a pouZiti nerucime.

1.1 Oblast odpovédnosti provozovatele

Provozovatel pojizdného leSeni (pojizdné pracovni ploSiny) se musi postarat ve vlastni odpovédnosti o to, Ze:

— tento ndvod na sestaveni a pouziti bude k dispozici v misté pouziti.

— toto pojizdné leSeni (pojizdna pracovni plosina) bude pouzivano pouze podle tohoto navodu na montaz a pouziti bez
jakékoliv zmény.

— pojizdné leSeni (pojizdna pracovni plosina) je vhodné pro prace, které se maji provést.

— provozni personal je informovan o obsahu a o bezpe€nostnich predpisech a upozornénich na nebezpedi z tohoto
navodu a pokyny a predpisy bude dodrZovat.

— budou dodrzeny narodni, regionaini a mistni predpisy pro provoz pojizdného leSeni (pojizdné pracovni ploSiny).

— Skoleni uZivatelli neni nahradou za navod na sestaveni a pouZiti a toto miize pouze dopliiovat.

— v nékterych zemich miize byt Skoleni povinné.

— pojizdné leSeni (pojizdna pracovni plosina) bude pouZita pouze dle urceni.

1.2 Vyrobce

Vyrobcem tohoto pojizdného leSeni (pojizdné pracovni ploSiny), které je popsano v této dokumentaci, je firma:
KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG

Distribuce CR a SK:
DS, spol. s r.o.
dssro@dssro.cz
www.dssro.cz

1.3 Platné normy, schvaleni konstrukce

Pojizdné leSeni (pojizdna pracovni ploSina) série ProTec® odpovidd normé DIN EN 1004-1. Stabilita pojizdného leSeni
(pojizdné pracovni ploginy) a dimenzovani konstrukcnich dilli je prokézano na zakladé statického vypoctu. Technickou kolau-
daci proved! TUV-Siid PRODUKT SERVICE (schvaleni konstrukce).

1.4 Zaruka

Presné znéni zaruky je zakotveno v prodejnich a dodacich podminkach dodavatele. Za vady materidlu pfebira vyrobce
zaruku 5 let od data prodeje pfislusného dilu. Vyrobce si vyhrazuje vadny dil podle vlastniho zvazeni vymeénit nebo opravit.

Pro naroky na zaruku z dokumentace je rozhoduijici ndvod na montaz a pouziti platny v den prodeje. Narok na poskytnuti

zaruky je vyloucen, jestlize Skody vznikly z jednoho ¢i vice nasleduijicich divodi:

— Neznalost nebo nerespektovani navodu na montaz a pouZziti, zejména bezpecnostnich pokynt, pokyni k pouZiti dle
uréeni, a nikoliv v rozporu s urcenim, pokynti k péci a idrzbé, predpis(i pro montaz a demontaz.

— V pripadé nedostatecné kvalifikovaného nebo nedostatecné informovaného provozniho personalu.

— P¥i pouZiti ne originalnich nahradnich dilii /nebo prislusenstvi.

— P¥i pouZiti poskozenych nebo vadnych konstrukénich dilti.

— Zvyseni pracovni vySky pouZzitim Zebfik(, beden nebo jinych zafizeni.
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1.5 Autorska a ochranna prava

VSechna prava k navodu na sestaveni a pouZiti ma vyrobce. Kazdy druh rozmnoZovani, i diléiho, je dovolen pouze se schva-
lenim vyrobce. Viyrobce si vyhrazuje vSechna prava k udéleni patentu a zapisu uzitnych vzord. Protipravni jednani zavazuji k
nahradé Skody!

1.6 Datum vydani
Datum vydani tohoto navodu na montéz a pouziti je 01.11.2021.

2. Udaje o produktu

2.1 BestimmungsgemaBer Gebrauch

Pojizdna leSeni (pojizdné pracovni ploSiny) uvedené v tomto navodu na montaz a pouZiti sméji byt pouzivana podle zadani
normy DIN EN 1004-1 a prehledu modelli uvedenych pod bodem 7.

Pojizdné leSeni (pojizdna pracovni ploSina) série ProTec®-odpovida tfidé zatizeni 3 (200 kg/m2 plochy ploSiny).

VAROVANI pred pretizenim pojizdného leseni (pojizdné pracovni ploginy).
pred zficenim pojizdného leSeni (pojizdné pracovni plosiny), téZka nebo smrtelna zranéni jsou
mozna.

Maximalni zatizeni:

— Pracovni plosina 2,00 m x 0,60 m: 240 kg; 1 osoba

— Maximalni horizontalni sila u ploSin: 30 kg

— Pracovat se smi vzdy pouze na jedné ploSiné.

— Vystup nahoru smi byt pouze zevnitr.

— Maximalni vy$ka postaveni ¢ini 12,00 m v na v8ech stranach uzavfenych prostorach a 8,00 m venku.

— Pojizdné leSeni (pojizdna pracovni ploSina) smi byt postaveno pouze na dostate¢né nosném a rovném zékladu.

— Vyrovnani musi byt ovéreno vodovéahou ve vertikalnim i horizontalnim sméru. Maximalné pfipustny sklon ¢ini 1 %.
Pojizdna leSeni (pojizdné pracovni ploSiny) bez vySkového nastaveni je tfeba vyrovnat pomoci podkladii z pevného
a neklouzavého materialu.

— Pred pouZitim je tfeba zajistit, aby byla provedena vSechna bezpecnostni opatreni a pojizdné leSeni (pojizdna
pracovni ploSina) bylo zfizeno podle navodu na montéaz a pouziti.

— Pojizdné leseni (pojizdnou pracovni ploSinu) je tfeba pfipadné zajistit zatéZi a/nebo vyloZniky proti preklopeni.
Tabulky pro zatizeni na stranach 128 —-130 respektovat.

2.2 Pouziti v rozporu s uréenim

Pojizdné leSeni (pojizdna pracovni ploSina) smi byt pouZivano pouze pro pouZiti dle urCeni uvedené pod bodem
2.1. Odchylka od tohoto ustanoveni se nepovazuje za pouziti dle uréeni. V rozporu s urenim je mimo jiné:

— Umisténi pfemosténi mezi pojizdné leSeni (pojizdnou pracovni ploSinu) a budovu nebo okrajovou konstrukci.

— Spojovani vice pojizdnych leSeni (pojizdnych pracovnich ploSin) do jednoho plo$ného, prostorového ¢i nosného leseni.
Pouziti jako schodistovou véz k vystupu na jiné pojizdné pracovni ploSiny.

Umisténi a pouziti zdvihacich zafizeni.

Pojizdné leSeni (pojizdnou pracovni ploSinu) pouZivat jako zavésny bod pro osobni zaji§téni proti zficeni.

Pouziti jako boéni ochranu, napf. na hranach zficeni.
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3. Bezpecnostni predpisy
3.1 Platné piedpisy

Pro montaz a demontdz, stabilitu a pouziti pojizdného leSeni (pojizdné pracovni ploSiny) plati prfedpisy DIN EN1004-1
a DIN EN1298 (prEN 1004-2).

3.2 Bezpecnostm predplsy pro montaz a VVUZItI (narodnimi piedpisy se miiZe liSit)
— Montaz a demontaz, jakoz i vyuZiti smi provadét pouze osoby, které se s timto navodem seznamily.
— Pro montaz a demontaz jsou potfeba minimalné 2 osoby.

— Pred montazi, pfestavénim nebo demontazi je tfeba misto umisténi zkontrolovat z hlediska moznych nebezpeci.
Tato nebezpeci odstranit, zabranit jim nebo je minimalizovat.

— Jako mozZna nebezpe¢i mit na paméti: nestabilni podklad, sklon, pfekazky, povétrnostni podminky, nebezpec€i od
elektfiny, pfip. zvySena zatizeni vétrem tunelovym efektem u otevienych budov nebo v rozich budov.

— PouZivany sméji byt pouze neposkozené originlni dily pojizdného leSeni (pojizdné pracovni ploSiny).

— Pred pouZitim musi byt pojizdné valecky zajistény zmacknutim brzdovych pacek a veSkeré konstrukéni dily musi byt
zkontrolovany z hlediska spravného sestaveni a funkénosti.

— Vzdy se smi pracovat pouze na jedné ploSiné. Ta musi mit Gplnou boéni ochranu pomoci prken.

— Poutziti pojizdného leSeni (pojizdné pracovni ploSiny) je pfipustné pouze do sily vétru 6 (~ 45 km/h). Pfed prekrocenim
sily vétru 6 je tfeba pojizdné leSeni (pojizdnou pracovni ploSinu) demontovat nebo s nim zajet do oblasti chranéné pred
vétrem a tam zajistit proti preklopeni.

— Prekroceni sily vétru 6 je rozpoznatelné napf. u citelného branéni pfi chiizi.

— Pro ploSiny, na nichz se pracuije, je tfeba pouzit 3dilnou boéni ochranu sestavajici ze zabradelnich vzpér, pomocnych
madel a obéznymi prkny. pomocnych plosin, které slouZi jen pro montaz, demontaz a prestavbu a vystup, mize byt od
obéznych prken upusténo.

¢ Umisténi plachet nebo siti na pojizdném leSeni (pojizdné pracovni plosiné) je zakazano.

¢ Nelezte po vnéjsi strané pojizdného leSeni (pojizdné pracovni plosiny).

e Zvedani nebo zavéSovani pojizdného leSeni (pojizdné pracovni ploSiny) je zakazano.

e Externi horizontalni nebo vertikalni zatéZze mohou vést k prevraceni pojizdného leSeni
(pojizdné pracovni ploSiny).

— Pojizdné leSeni (pojizdnou pracovni ploSinu) je tfeba po ukonceni praci ukotvit a zajistit proti nepovolanému poutziti,
resp. demontovat.

— Traverzy a zatéZova zavazi, jakoz i vyloZniky a stabilizacni sady je tfeba montovat v souladu s timto navodem na
sestaveni a pouZiti.

— Naradi a materialy sméji byt noSeny pouze nahoru.

— U plosin instalovanych ve vySce nad jeden metr je pfipustné pouzit k chiizi po ploSiné a pro jeji opusténi pouze
vstupni/vystupni otvor.

— Premosténi pojizdného leSeni (pojizdné pracovni ploSiny) k budovam je pomoci zednické foSny nebo podobného
materialu nepfipustné.

— Pojizdné leSeni (pojizdna pracovni ploSina) nesmi byt pouZivana jako vystupni véz k dosazeni jinych konstrukei.

3.3 Bezpecnostni predpisy pfi pojizdéni pojizdnou pracovni ploSinou

Pfi pojizdéni se nesmi na pojizdném leSeni (pojizdné pracovni plosing) nachazet Zadny material ani osoby.

— Pojizdné leSeni (pojizdna pracovni ploSina) se smi posouvat pouze ru¢né a pouze na pevné, rovné ploSe bez prekéazek.

— Posouvani pojizdnym leSenim (pojizdnou pracovni ploSinou) za pomoci jinych vozidel jakéhokoliv druhu je zakézano.
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PFi pojizdéni nesmi byt pfekro¢ena normalni krokova rychlost.

Pojizdéni smi byt provadéno pouze v podélném nebo diagonalnim sméru.

— Plocha, na které se pojizdi, musi byt na hmotnost pojizdné pracovni ploSiny dimenzovéna.

— Zvedani nebo zavéseni pojizdného leSeni (pojizdné pracovni ploSiny) je zakézano.

Pojizdéni pojizdnym leSenim (pojizdnou pracovni ploSinou) smi byt provadéno pouze do sily vétru 6 (~ 45 km/h).
Pred vstupem na pojizdné leSeni (pojizdnou pracovni ploSinu) je tfeba aretovat pojizdné valecky.

3.4 Provéieni mista pouziti pfed montazi, po pojizdéni nebo prestavhé
pojizdného leSeni (pojizdné pracovni ploSiny)

Pfed kazdym pouZitim pojizdného leSeni (pojizdné pracovni ploSiny) je tfeba zkontrolovat nasledujici body:

— Pojizdné leSeni (pojizdna pracovni ploSina) musi stat svisle, popt. korigovat.

VSechny dily jsou Uplné montovany podle navodu na sestaveni a pouziti.

— ZatéZzova zavazi a vyloznik jsou montovany podle navodu na sestaveni a pouZiti.

— Zajistovaci brzdy pojizdnych valeckl po pojizdéni aretovat.

Neexistuji Zadna elektricka ohroZeni.

Zadné zmény Zivotniho prostiedi nezabrani bezpenému pouZiti pojizdného leeni (pojizdné pracovni plosiny).

3.5 Potiebné naradi
— Vodovaha

4. Montaz >

4.1 VSeobecné

Montaz pojizdného leSeni (pojizdné pracovni ploSiny) smi byt provadéna az tehdy, jestlize byly kompletné precteny Udaje k
produktu (oddil 2) a bezpecnostni predpisy (oddil 3). Pro montaz a demontaz jsou potfeba minimainé 2 osoby. 0d 6 m vySky
leSeni je tfeba na kazdé 2 m vySky osoba navic. PouZivany sméji byt pouze originaini konstrukéni dily podle tdajti vyrobce.

Na stranach 114 a 115 najdete jednotlivé pracovni kroky k montazi leSeni v prehledné podobé. Respektujte
prosim, Zze se jednotlivé pracovni kroky mohou (i nékolikrat) opakovat. Proto postupujte piesné podle
pracovnich krokii, podle vysky vaseho pojizdného leSeni, které jsou od kapitoly 12 ,,Pracovni kroky* podrobné
zobrazeny.

* Pokud byste chtéli se sadami nepravidelnych pracovnich vySek (napf. 7,30 m) nastavit nizsi, rovné pracovni vysky (napf.
6,30 m), pouZijte dodatecné 2 kusy diagonalnich vzpér, ¢. vyr. 912879.
UPOZORNENI K POUZIVANi NAVODU NA MONTAZ

Navod na montaZ popisuje montaz rliznych variant sestaveni systému ProTec®. Pied montazi si kompletné prectéte
navod na montaz a respektujte rozdily réiznych variant montaze. Vzdy podle vysky sestavy nejhorejsi plosiny jsou ke zvy$eni
stability potfeba zatéZova zavazi (Varianta A — strana 125) nebo vyloznik (Varianta B — strana 126). Prectéte si k tomu
odpovidajici pokyny tohoto navodu.

4.2 Montaz stabilizacni sady

Pfi pouZziti u stény mize prevraceni proti zdi zabranit pojizdné leSeni (pojizdna pracovni plosina) se stabilizacni sadou.
Pouziti stabilizaéni sady nenahrazuje v Zadném pfipadé pfedepsand zatézova zavazi a vyloznik. Je tfeba montovat
minimalné dva kusy pfimo pod nejhorejsi ploSinu (viz vykres strana 128). Pro zajiSténi ve sténé Ize pouzit zavésny Sroub.

4.3 Zatizeni pojizdného leSeni (pojizdné pracovni ploSiny)
Pojizdna leSeni (pojizdné pracovni ploSiny) musi byt zatizeny zatéZovymi zavazimi na traverzach, aby se zarucila stabilita.

Podet zatéZovych zavazi zavisi na vysce pojizdného leseni (pojizdnych pracovnich plosin) a mizZe byt zjistén v odpovidajicich
tabulkéch od strany 128.
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4.4 Po sestaveni nebo zméné pojizdného leSeni (pojizdné pracovni ploSiny)

Na pojizdném leSeni (pojizdné pracovni plosing) musi byt umistén Stitek viditelny ze zemé, minimalné s nasledujicimi
informacemi:

— jméno a kontaktni (idaje odpovédné osoby

zda je pojizdné leSeni (pojizdna pracovni ploSina) pfipravena k pouZiti nebo ne

tfida zatizeni a maximalné rovnomérné rozdélena celkova zatéz

zda je pojizdné leSeni (pojizdna pracovni ploSina) uréena jen k pouZiti v uzavienych prostorach

datum montaze

5. Demontaz pojizdné pracovni ploSiny

Pojizdna leSeni (pojizdné pracovni ploiny) se demontuji v obraceném poradi pfislu$ného popisu pro montéz.

6. Kontrola, péce a udrzba

Pfed montazi je tfeba vSechny dily zkontrolovat z hlediska poSkozeni a pfi poskozeni vyménit. Opravy dili sméji byt
provadény pouze vyrobcem. Pouzivat se sméji jen originalni nahradni dily.

Vizualni kontrolou musi byt zaruceno, Ze svary a jiné materidly nevykazuji zadné trhliny. Dale nesméji mit dily zadné
deformace a zmacknuti. Je treba bezpodminecné dbat na bezvadnou funkci konstrukcnich dill, jako blokovaci
mechanismy, Srouby, pojizdné valecky atd.

Pred kazdou montaZi je tfeba zkontrolovat nasledujici dily:

— Vertikalni ramy, pojizdné traverzy: z hlediska deformace, zmacknuti, tvorby trhlin

— Diagonalni a zabradelni vzpéry: z hlediska deformace, zmacknuti, tvorby trhlin a funkce bezpecnosti

— PloSiny: z hlediska deformace, zmacknuti, tvorby trhlin a funkce bezpec€nosti

— Priichozi otvor: z hlediska funkce

— Prkna: stav dfeva, trhliny

— Ridici valecky: schopnost otaceni valecku a funkce brzdy z hlediska zabrany pojezdu a otaceni.

— U nastavitelnych valecki lehkost chodu Sroubli. Zabezpeceni proti vypadnuti (zastrcky, Srouby s kfidlovou hlavou
u vertikalnich rama, resp. pojizdné traverzy

— Zajisténi proti vytaZeni: z hlediska deformace, zmacknuti, tvorby trhlin a spravného usazeni

— Dily musi byt skladovany tak, aby byla vylou¢ena poSkozeni.

— Jednotlivé dily musi byt skladovany poloZené a chranéné pred povétrnosti.

— Dily musi byt pfi transportu poloZeny a zajiStény tak, aby se zabranilo poSkozenim.

— Cistani dild méiZe byt provadéno vodou a b&Znym Eisticim prostfedkem. Znegisténi barvou mohou byt odstranéna
terpentynem.
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Art.-No. 940186 Art.-No. 940193




ProTec® I(IlAIlS‘

Art.-No. 915016

Art.-No. 915023

) ey Art.-No. 911001
® @
m & &

o Art.-No. 912879

Art.-No. 912855

i il Art.-No. 912848

[,! H Art.-No. 914071

.4 Art.-No. 913555

b 7 Art.-No. 913517

Art.-No. 914095

5 Art.-No. 910073

e
—

Art.-No. 914118

Art.-No. 914026

=

Art.-No. 704405
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940100 940117 940124 940131 940148
A 290m 430m 530*m 630m 7,30*m
090m 230m 330m 430m 530m
235m 345m 445m 545m 6,45m

Art.-No. kg
915016 2 2 3 4 5 53
915023 0 2 2 2 2 2,7
911001 1 1 2 2 3 13
912855 1 0 0 0 0 1,2
912848 = 1 0 2 2 2 2 5,0
914071 [ | 0 2 2 2 2 6,5
913555 .4 0 2 2 2 2 08
913517 0 ! 0 2 2 2 2 2,8
914095 /é 0 0 0 0 2 8,0
914118 % 4 4 4 4 4 338
914026 E) 4 4 4 4 4 0,6
704405 % 4 8 10 12 14 o1
910073 ﬂ 0 2 4 4 6 33
912879 1 2 0* 2 0 15

> kg 45,0 890 1150 1230 159,0
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Art.-No.

915016

915023

911001

912855
912848

914071

913555

913517

914095

914118

914026

704405

910073

912879

1

[

| = — |

]

11

/-
}
-

7

¥

> kg

c

940155
8,30 m
6,30 m
745m

16

2
177,0

940162 940179 940186 940193
9,30*m 10,30 m 11,30*m 12,30 m
7,30m 830m 930m 10,30m
845m 945m 1045m 11,45m

7 8 9 10
2 2 2 2
4 4 5 5
0 0 0 0
2 2 2 2
2 2 2 2
2 2 2 2
2 2 2 2
4 4 4 4
4 4 4 4
4 4 4 4

18 20 22 24

8 8 10 10

0* 2 0* 2
2030 211,0 2370 2450

kg

53

2,7

13

1,2
5,0

6,5
08

2,8

8,0

38

0,6

0,1
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— [+

®
E@
&

==
T

) i

Art.-No.
940100 2,90 m =1
940117 4,30 m =2a.+3.+4a.+5.+6.+7.+8.+9.+ 10.
940124 5,30 m =2a.+3.+4b.+7.+8.+9.+ (5. +7.+8)+ 10. + 11.
940131 6,30 m =2a.+3.+4a.+5+6.+7.+8.+9.+ (5. +7.+8.) + 10.
940148 7,30 m =2b.+3.+4b.+7.+8.+9.+(5.+7.+8)+ (5. + 7.+ 8) + 10. + 11.
940155 8,30 m =2b.+3.+4a.+5+6.+7.+8.+9.+(5.+7.+8) + (5. + 7.+ 8.) + 10.
940162 9.30m =2a.+3.+4b.+7.+8.4+9.+5+7.+8)+(5.+7.+8)+(5.+7.+8) +
10. + 11.
=2a.+3.+4a.+5+6.+7.+8.+9.+5.+7.+8)+(5.+7.+8) +
940179 | 10,30 m
(5.+7.+8)+10.
=2a.+3.+4b.+7.+8.+9.+5+7.+8)+(5.+7.+8)+(5.+7.+8.) +
940186 | 11,30 m
(5.+7.+8)+10. + 11.
940193 | 1230m =2a.+3.+4a+5+6+7.+8+9.4+05.+7.+8)+(5.+7.+8)+
5.+7.+8)+(5.+7.+8)+10.
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2x Art.-No. 915016

1x Art.-No. 911001

1x Art.-No. 912879
1x Art.-No. 912855

4x Art.-No. 914026

4x Art.-No. 914118
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} 2x Art-No.912848

2x Art.-No. 914071

4 x Art.-No. 914026
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2x Art.-No. 910073
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Art.-No. 704306 10 kg
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o 4
Extras

/1:
AN

A

Art.-No. No.

kg
910059 1,20m 1 « & &9 6,9
910066 1,50 m 2 i i 7 84
704306 3

10,0

914118 0150 mm 4 % 338
=)

718853 M5 x 95 5 0,1

912879 6 @
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